Tabor - zestaw kotowy

Srodki w celu zapewnienia kontroli obreczy zestawéw
kotowych wykonanych ze stali o nr wytopu 33049,
producent Huta Gliwice

Czeskie NSA otrzymato raport NIB (ang. National
Investigation Body) zwypadku, ktéry miat miejsce
18 listopada 2018 r. na stacji Studénka, podczas jazdy
pociggu nr Pn 52918.

Z raportu Czeskiego NIB wynika, ze bezposrednia
przyczyna zdarzenia byta utrata kontaktu miedzy obreczg,
a kotem bosym w lewym zestawie pierwszej osi wagonu
towarowego CZ-AWT 88 54 9200 105-6 powodujac
zniszczenie pierscienia zaciskowego i czesci obreczy.

Gtéwng przyczyna zdarzenia, jak wskazat NIB, byta

stopniowa deformacja powierzchni styku obreczy lewego

kota pierwszej osi pojazdu CZ-AWT 88 54 9200 105-6,

w trakcie jego eksploatacji. Materiat z ktérego wykonana

zostata obrecz byt niezgodny z parametrami.

Czeskie NSA, w oparciu o rekomendacje NIB, wydato

nastepujace zalecenia:

1. wszystkie ECM przeprowadza jednorazowe kontrole
obreczy w pojazdach bez wtasnego napedu i sprawdza
czy zostaty wyprodukowane ze stali o nr wytopu 33049
przez Hute Gliwice,

2. wszystkie ECM, ktére zidentyfikujg obrecze wykonane
ze stali o nrwytopu 33049 przez Hute Gliwice
w pojazdach, zgtosza ten fakt do Czeskiego NSA,
podajac liczbe zidentyfikowanych obreczy.
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