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L P O T ) i 9247H“:<Q
W wyniku toczacego si¢ postgpowania w sprawie ustalenia przyczyn zaistnienia pozaréw wagondw

pasazerskich typu 112A i 111A majacych miejsce w okresie 2007 — 2008, gdzie ogniskiem Zr6dta pozaru byto
ogrzewanie nawiewne wagonu_ ujawniono nieprawidtowosci stanowiace bezpofrednie  zasrozenie
bezpieczefistwa ruchu kolejowego i pasazeréw, zgodnie z ust. 8 art. 281 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16 poz. 94 z pézn zmianami) dla zmniejszenia Zagrozenia, niniejszym

zalecam

- podjgcia pilnych dziatati majacych na celu szezegdlowy przeglad wagonéw ww. typu w celu
wyeliminowanie nasyconych olejem (temp. zaptonu 170°C) wkladéw filtrujacych filtréw w nagrzewnicach i
nadmiaru oleju w dolnej czeéci obudowy tej nagrzewnicy wraz ze zwréceniem uwagi czy zabezpieczenie
topikowe typu ZT-2NK nie posiada ubytkéw wypelniacza w izolatorach,

- pouczy¢ druzyny konduktorskie, Ze w przypadku wyczucia swadu w wagonie natychmiast dokonaé
catkowitego odlaczenia ogrzewania w tym wagonie, gdyz moze wskazywaé na niezadzialanie systeméw
zabezpieczen powodujac nadmierne nagrzewanie sie nagrzewnicy w konsekwencji dalszego dziatania moze
powstaé pozar. '

Uzasadnienie:

Stosowana technologia przez przedsiebiorce H. Cegielski — Poznan S.A. zgodnie z postanowieniami
WT Nr 15ZW 0136-1 z roku 1982 w trakcie modernizacji, budowy ogrzewania nawiewnego wagonu typu
111A i 112A  powoduje intensyfikacje pozaru w przypadku niezadzialania systemu zabezpieczajacego
nagrzewnice przed nadmiernym nagrzaniem przez odiaczenie doptywu pradu tj. wystepowania awarii
zabezpieczenia topikowego, a w konsekwencji nie przepalenia sie wkladki topikowej typu WBTI 3/40 i
uzyskanie wzrostu temperatury nagrzewnicy powyzej 232°C powodujac zapton opardéw oleju i pozar filtréw
doprowadzajac pozar na powierzchnie catego wagonu.

Takie zdarzenie ostatnio mialo miejsce w wagonie nr 51 51 19-70 685-8 w pociagu relacji
Krakéw Gléwny - Kolobrzeg.

W zwiazku z wystepowaniem sprzyjajacych okolicznosci powstania zagrozenia bezpieczefstwa
transportu kolejowego w wyniku stosowanej ww. technologii postanawiam jak na wstepie. -
O podjetych dziataniach proszg poinformowaé niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.07.2008 r.
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