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W wyniku postepowar zakoficzonych i toczacych sig w prawie ustalenia przyezyn powstania
zdarzed (wypadki kategorii B18, B19, B20, B21) ~kolizji pojazdow kolejowych z pojazdami
drogowymi” na skrzyZowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi w poziomie kategorii A, B,
C 1 D, nalezy stwierdzié, Ze okolicznodciami sprzyjajacymi zaistnieniu tych zdarzen jest
niewystarczajace dzialanie zarzadedw infrastruktury i preewoinikéw kolejowych.

Przeprowadzone analizy, zgodnie z ust. 4. art, 28m, Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16 poz. 94 2 pé#n. zmianami) w ramach bezpofredniego nadzorm
nad prowadzonymi postgpowaniami i wizjami lokalnymi ujawnily istotne nieprawidlowodei
stanowigcych bezpodredni zenie bezpieczer ruchu kolejow obligujace Mnie do
wydania

zalecenia

spowodowania przez Zarzad PKP LHS sp.z o.0. podjgcia nastepujacych dziatari przez Jednostki
organizacyjne zmierzajace do zapewnienia bezpieczefistwa transportu kolejowego na terenie linii
kolejowej LHS sp. z 0.0. poprzez:

1) Aktualizacje ,Metryk przejazdu lub przejécia w poziomie szyn”. W trakcie aktualizacji
powinno byé wykonane sprawdzenie w terenie widocznosdci przejazdu i jego otoczenie (min
usunigcie reklam) zgodnie z wymogami §23 ust. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1966 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
20 marca 1996 1. z péiniejszymi zmianami) oraz sprawdzenie widocznodci pojazdu szynowego
zgodnie z wymogami zal. nr 1 ust 4. do w/w Rozporzadzenia uwzgledniajac wyeliminowanie
ograniczonej widzialno$ci przez rosnace w sasiedztwie przejazdu krzewy i trawy tj. przeprowadzajac
obserwacjg czola zbliZzajacego sig pojazdu szynowego z wysokosci 1-1,2m nad osig pasa ruchu drogi.
Aktualizacja powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosel kategorii przejazdu z iloczynem ruchu na
przejezdzie, wg terminu i sposéb wyliczenia tloczynu ruchu z wymogami okreslonymi w §14, w/w
Zarzadzenia, sprawdzenie ze stanem faktycznym rodzajéw znakéw osyenalizowsnia przejazdu od
strony drogi 1 toru.

2) Sprawdzenie realizacji zalecen i wnioskéw komisji kolejowych 2z wezesnicjszych zdarzen
na przejazdach.

3) Sprawdzenie realizacii zaleced i wroskow wpisanych w trakcie kontroli w ,Ksig#ki
obiektu budowlanego™ i ,Protokély kontroli okresowych stanu techniczne sprawnosci i wartosci
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