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Zawartosc i forma dokumentag;ji

ZAWARTOSC DOKUMENTAC]I SYSTEMU UTRZYMANIA

Dokumentacja systemu utrzymania, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogolnych warunkdéw eksploatacji pojazdéw kolejowych

(Dz.U. nr 212, poz. 1771 z pdzn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem zmieniajgcym z

dnia 10 grudnia 2014 r., powinna zawiera¢ nastepujace dokumenty niezbedne do zarzgdzania
utrzymaniem i utrzymania pojazdu kolejowego:

1) opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania;
2) dokumentacje zawierajaca:

« Strukture cyklu przegladowo-naprawczego,
« Opisy czynnosci przegladowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu,

« zestawienie parametréw mierzonych w procesie przeglagdu lub naprawy i opisy metod
pomiarowych,

« Wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych
i kresowych parametréw dla zespotéw, podzespotdw i elementéw pojazdu,

« Wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

« Wykazy testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

« Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikdw oraz wymagania szczegélne w
zakresie czynnosci spawania i badan nieniszczacych;

3) ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla podzespotdw lub czesci
istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosci, okreslajgce limity, ktérych nie mozna
przekroczy¢ w czasie eksploatacji, facznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym;

4) wykaz podzespotdw objetych dozorem technicznym.

Struktura cyklu przegladowo-naprawczego powinna by¢ okreslona w kilometrach i jednostkach
czasu, zgodnie z poziomami utrzymania pojazdu kolejowego, okreslonymi w zataczniku nr 3 do
rozporzadzenia, przy czym dla poziomow 4 i 5 wskazac nalezy wartosci maksymalne. Dla
poziomoOw utrzymania pojazdu kolejowego 1 i 2 dopuszczalne jest okreslenie cyklu
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przegladowo-naprawczego w kilometrach albo jednostkach czasu.

W przypadku pojazdow specjalnych i pomocniczych dokumentacja systemu utrzymania
powinna odnosic sie przede wszystkim do zespotéw i podzespotdw majacych wptyw na
bezpieczenstwo w czasie jazdy transportowe;.

Z kolei w przypadku pojazddw kolejowych wpisanych do rejestru zabytkdw lub do inwentarza
muzealidw i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozdéw okolicznosciowych pociggami
»Retro”, obowigzuja nieco ograniczone wymagania dotyczace zawartosci DSU, okreslone w § 13
ust. 3 rozporzadzenia.

Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z § 17 ust. 4 rozporzgdzenia, DSU moze obejmowac swoim
zakresem rdzne typy pojazdéw kolejowych o podobnej budowie i przeznaczeniu.

WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTAC]I

« Dokumentacje systemu utrzymania pojazdéw kolejowych przedktadane do
zatwierdzenia przez Prezesa UTK powinny by¢ opracowane we wiasciwej formie
redakcyjnej, gramatycznej, stylistycznej i porzadkowej.

« Typy pojazdéw kolejowych w DSU i wniosku powinny by¢ zgodne z przywotanym
Swiadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Dane dotyczace
wnioskodawcy i typdw pojazddw objetych DSU w dokumentacji i we wniosku powinny
by¢ ze soba zgodne.

« Dokumentacja musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
wskazane w KRS wpisem do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

« Do Urzedu nalezy przesta¢ dwa egzemplarze DSU.

« W zwigzku z elektronizacjg procesu zatwierdzania DSU, dokumentacja powinna by¢
oprawiona w sposob umozliwiajacy tatwe poddanie jej digitalizacji np. zbindowana lub
oprawiona w grzbiety wsuwane. Dokumentacja nie powinna by¢ oprawiona w sposéb
trwaty (np. w oprawe zgrzewang lub zszywana).



