
ALERT BEZPIECZEŃSTWA 

WYPOSAŻENIE Infrastruktura – system sterowania (sygnalizacji)   

TEMAT 
Przetwarzanie polecenia natychmiastowej zmiany poziomu dla 
urządzeń pokładowych ECTS  

OPIS 

Alstom wykrył, że aktualne wersje 6.4.x do 6.9.x i 7.0.x. pokładowego 
systemu ECTS w odniesieniu do baseline 3 nie obejmują wyczerpująco 
wszystkich możliwych przypadków natychmiastowej zmiany poziomu. 

Możliwe jest wystąpienie sytuacji, że maszynista opuści obszar jazdy 
manewrowej, podczas gdy pojazd ciągle znajduje się w trybie jazdy 
manewrowej. 

Alstom w piśmie stanowiącym załącznik do alertu wyjaśnił, 
że specyfikacja  pokładowego systemu  ETCS (ECTS OBU) przewiduje, 
że polecenie zmiany poziomu (pakiet 41) zawiera parametr 
określający, w jakiej odległości powinna ta zmiana nastąpić 
(D_LEVELTR). Specyficzna wartość „NOW” (TERAZ) jest definiowana 
w przypadku natychmiastowej zmiany. W innym przypadku parametr 
(D_LEVELTR) określa w jakiej odległości powinna nastąpić zmiana 
poziomu. Jednakże, specyfikacja pozwala również na użycie 
parametru „(D_LEVELTR)=0” dla wskazania natychmiastowej zmiany. 
Urządzenia pokładowe Alstom w prawidłowy sposób reagują na 
użycie parametru „NOW”, ale nieprawidłowo, gdy użyty jest parametr 
„0”. 

W przypadku, gdy urządzenia pokładowe ETCS działają w trybie 
manewrowym, na poziomie 0 lub NTC (National Train Control) 
i otrzymały polecenie natychmiastowej zmiany poziomu na poziom 
1/2/3, a parametr D_LEVELTR posiada wartość „0”, informacja 
zawarta w pakiecie 132 „Niebezpieczeństwo dla manewrowania” jest 
błędnie odrzucana. 

Szczegółowy opis problemu znajduje się w załączonym dokumencie. 
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