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linia kolejowa nr 106 7d ktc:r.nr 1, d Data:
Rzeszéw Gtéwny — Jasto przejazd kolejowo-drogowy -
kat. D w km 55,924 3 wrzesnia 2020r.
ZABICI: CIEzKO RANNI: RANNI:
2 osoby brak brak

PRZEBIEG ZDARZENIA:

3 wrzesnia 2020 roku podczas jazdy pociagu MPS 32102/3 ,WETLINA” przewozZnika kolejowego PKP Intercity
S.A. relacji Zagdrz — Lublin Gtéwny po torze nr 1, na szlaku Przybéwka — Jasto Towarowa jednotorowe;j linii
kolejowej nr 106 Rzeszéw Gtéwny — Jasto, na przejezdzie kolejowo-drogowym kat. D w km 55,924 o godz.
13:50 pojazd drogowy nie zatrzymat sie przed wjazdem na ten przejazd, jak stanowi znak zakazu B-20 ,stop"
i wjechat z prawej strony do kierunku jazdy pociggu na przejazd kolejowo-drogowy bezposrednio przed czoto
lokomotywy SU160-007 prowadzacej pocigg pasazerski. W wyniku tego nastgpito najechanie pociggu na
pojazd drogowy, tj. samochdéd osobowy marki Opel Mokka. Na skutek powaznego wypadku kierujgcy
pojazdem drogowym oraz jego pasazer poniesli Smieré na miejscu. Obstuga pociggu i pasazerowie tego pociggu
nie odniesli obrazen. Catkowitemu zniszczeniu ulegt pojazd drogowy, a takze uszkodzony zostat pojazd
kolejowy. Zniszczen w srodowisku oraz infrastrukturze kolejowej i drogowej nie stwierdzono.

PRZYCZYNY ZDARZENIA:

1. Przyczyna bezposrednia

Wijazd samochodu osobowego na przejazd kolejowo-drogowy bezposrednio przed nadjezdzajacy pociag
pasazerski MPS 32102/3.

2 Przyczyna pierwotna

Kierujacy pojazdem drogowym przed wjazdem na przejazd kolejowo-drogowy nie zastosowat sie do znaku
zakazu B-20 ,stop", tj. nie zatrzymat pojazdu w miejscu dogodnej obserwacji mimo takiego obowigzku, tym
samym nie zastosowat sie do postanowien Prawa o ruchu drogowym (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym" — Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z péZn. zm.).

3. Przyczyna posrednia

Niezachowanie szczegdlnej ostroznosci przez kierujgcego pojazdem drogowym w trakcie zblizania sie
do przejazdu kolejowo-drogowego.

4. Przyczyna systemowa

Nie stwierdzono.
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ZALECENIA:

1.

Zarzadca infrastruktury PKP PLK S.A, ze wzgledu na warunki miejscowe i obowigzujaca predkosé pociggdéw
(100 km/h) na przejezdzie kolejowo-drogowym kat. D w km 55,924 linii kolejowej nr 106, dokona oceny
ryzyka eksploatacyjnego w celu ustalenia czy zachodzi koniecznos$¢ wdrozenia srodka bezpieczenstwa
w postaci zmniejszenia predkosci biegu pociggdw na dtugosci odcinkéw widocznosci czota pociggu z drogi
publiczne;j.

Autoryzowani zarzadcy infrastruktury kolejowej oraz WKD w trakcie pouczen okresowych i szkolen
doraznych przypomng zainteresowanym pracownikom o obowigzku postugiwania sie indywidualnym
numerem identyfikacyjnym przejazdu kolejowo-drogowego, zwtaszcza przy wypadkach i wzywaniu stuzb
ratunkowych, w celu wyeliminowania sytuacji, o ktérej mowa w raporcie Nr PKBWK/02/2021 (tj. zwtoki
w uruchomieniu stuzb ratowniczych spowodowanej niepodaniem operatorowi numeru identyfikacyjnego
przejazdu kolejowo-drogowego, na ktérym zaistniato zdarzenie).

Autoryzowani zarzadcy infrastruktury kolejowej, uzytkownicy bocznic kolejowych, koleje waskotorowe
oraz WKD w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w zakresie utrzymania i organizacji ruchu w rejonie
drég dojazdowych do przejazdéw kolejowo-drogowych, bedg niezwtocznie informowaé wtasciwych
zarzadcoéw drog, wskazujgc zaistniate nieprawidtowosci i ich lokalizacje oraz monitorowaé wdrozenie
dziatan naprawczych w ramach ryzyka powodowanego przez strony spoza systemu kolejowego.

Certyfikowani przewoznicy kolejowi oraz WKD eksploatujgcy pojazdy kolejowe z napedem wyposazone
w urzadzenie stuzace do ,hamowania awaryjnego” uwzgledniag w szkoleniach maszynistéw tematyke
Zwigzang ze sposobami i zasadami hamowania pociggdw w sytuacjach awaryjnych, tj. uzywania hamulca
awaryjnego (grzybka) celem skrécenia drogi hamowania.

Certyfikowani przewoznicy kolejowi i WKD wprowadzg wymogi dla producentéw pojazdow i serwiséw
utrzymania, dotyczace instalowania zasilania awaryjnego wideo-rejestratoréw tak, aby byta zachowana
ciggtosc rejestracji obrazu z kamer montowanych na pojazdach kolejowych (przy zaméwieniach przez
zapisanie w SIWZ), tym samym wtasciwie wdrozg zalecenie PKBWK nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22
listopada 2011 r. przekazane do realizacji przewoznikom kolejowym pismem Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego nr DBK-550/R03/KB/12 z 30 maja 2012r., o obowigzku zainstalowania urzadzen
rejestrujgcych przedpole jazdy — kamer cyfrowych lub
wideo-rejestratoréw w pojazdach kolejowych nowo budowanych i bedgcych w eksploatacji.

Ponadto, certyfikowani przewoznicy kolejowi i WKD bedg dokonywaé kontroli prawidtowosci pracy
wideo-rejestratoréw i zgodnosci ich uzytkowania z instrukcjami obstugi przez pracownikéw prowadzacych
pojazdy kolejowe.

Petna tresc raportu zostata opublikowana pod nastepujacym linkiem:

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/17249,Zalecenia-
bezpieczenstwa.html
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